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1. Einfuhrung

An automatischen Tlren und Schliel3kanten entsteht fortwahrend Verletzungsgefahr
fur Personen. Dies trifft besonders auf automatische Bustlren, Schiebeturen, Auf-
zugsturen, automatische Schiebedacher, Fensterheber etc. zu.

Um die Gefahr von Unfallen mit Verletzungsfolge zu verringern werden die maximal
zulassigen Einklemmkrafte an SchlieRkanten durch einschlagige Unvfallverhitungs-
vorschriften festgelegt.

Das SchlieBkraftmessgerat ,SKM1“ wurde urspringlich zur regelmaRigen Sicher-
heitsuberprufung der Klemmkrafte zwischen den Schlielfkanten von Omnibustiren
entwickelt und entspricht den aktuellen gesetzlichen Vorschriften.

Das Gerat ist jedoch auch fur alle anderen derartigen Messungen geeignet, wie z.B.
die Messung der SchlieRkraft an den SchlieBkanten von automatischen Sicher-
heitstiren oder —qittern, Aufzugstlren, automatischen Schiebetiren, Garagentoren
oder Ahnlichem.

Seite 3 von 18



Maximalwert IZ/ 127 U (E’@

WIR LOSEN MESSPROBLEME

2. Installation von SKMess 2

SKMess 2 ist der Softwareteil des Messsystems, lauffahig auf PC. Hier findet die
Kommunikation mit dem Sensor statt, Messdaten werden auf Festplatte gespei-
chert und gedruckte Protokolle werden generiert.

2.1. System-Anforderungen

Windows XP bis Windows 10 oder Linux mit WINE

Min. 486 Prozessor, 32 or 64 Bit

Eine USB-Buchse an lhrem PC fir Daten und Stromversorgung des Sensors.
20 MB RAM

4 MB Festplattenspeicher fir die Installation

Drucker (nur wenn gedruckte Berichte bendtigt werden)

2.2. Lieferumfang

Im Lieferumfang zum SKM1 Messsystem ist enthalten:

Schliel3kraft-Sensor SKM1-ACx
Anschlusskabel USB am Sensor
Speicherstick mit Software und Handbuchern
Handbuch (dieses Buch)
Aluminium-Transportkoffer

Sollte die Lieferung unvollstandig bei Ihnen eintreffen, kontaktieren Sie uns bitte.

2.3. Installation der Software

Stecken Sie den mitgelieferten Installations-Stick ein und betrachten Sie den Inhalt
auf lhrem Monitor. Doppelklicken Sie auf die "Skmess_Setup.exe" und lassen Sie
sich vom Setup durch die Installation fuhren. Fir die Installation des erforderlichen
Treibers sind Administratorrechte erforderlich.

— Es ist ratsam, andere Anwendungen vor Beginn der Installation zu schlie3en.
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3. Anschluss des Sensors an den PC

Verbinden Sie den Sensor uber das angeschlossene USB-Kabel mit Inrem Com-
puter wenn sie das Setup dazu auffordert oder sie eine Messung durchfiihren wol-
len.

Die Versorgung des Sensors (+5 VDC) wird aus dem USB-Anschluss des Compu-
ters gewonnen.

uSB

yd

Computer

Ein USB-Seriell-Konverter ist in die Messeinheit integriert und dient als Schnittstelle
zwischen SKM1-ACx und Computer.

Normalerweise erkennt das Setup den Port, an dem das Gerat angeschlossen ist.
Wenn dies nicht erfolgreich ist, wahlen Sie bitte den Port manuell unter Einstellungen
aus.

Um den richtigen Port zu finden, 6ffnen Sie den Geratemanager, erweitern Sie "An-
schlisse (COM & LPT)" und notieren Sie sich die COM-Nummer von "USB Seriell
Konverter".

Wird das Gerat immer noch nicht oft erkannt, reserviert andere Software den Port.
Bitte schlieRen Sie andere Software, die COM-Ports 6ffnen kann, und versuchen Sie
es erneut. Auch das Andern der COM-Nummer kann helfen. Offnen Sie dazu wie
bisher den Geratemanager, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "USB Seriell
Konverter" und wahlen Sie "Eigenschaften". Wahlen Sie im sich 6ffnenden Fenster
"Port Settings" und "Advance". Vergessen Sie nicht, die Einstellung auch in der SK-
Mess-Software zu andern.
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4. Richtige Handhabung des Messgerates

Das Messgerat wird so in den Turspalt gehalten, dass die runden Kraftaufnah-
meflachen des Messgebers von den Kanten der sich schlieRenden Tir mdglichst
parallel getroffen werden kdonnen. Beim Aufprall der Tar bzw. der Turflugel ver-
schieben sich die Gehausehalften des Messgebers gegeneinander und Ubertragen
die Kraft auf einen hochempfindlichen elektronischen Drucksensor.

Richtige Positionierung

=» Nicht verkanten und keine Kraft ausiiben !

Achtung:
Um Fehlmessungen zu vermeiden darf der Bediener wdhrend der Messung

keinerlei zusétzliche Kraft auf den Hangriff ausiiben. Deshalb ist es sinnvoll
die feste Gehdusehilfte plan an einer SchlieBkante der Tiire anzulegen und
die zweite Kante auf den beweglichen Gehauseteil aufprallen zu lassen.
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Wéhrend das Geriét belastet wird, sollte der Handgriff lose in der Hand des
Bedieners liegen

Wird das Geriét verdreht, z.B. durch den Aufprall asymmetrischer Gummipro-
file, muss die Hand des Bedieners dieser Bewegung folgen. Niemals per
Hand eine Gegenkraft ausiiben !

4.1. Beispiele fiir Messpunkte

Zweifliigelige Innenschwenktur

h Turhéhe

b Turbreite

H HauptschlielRkante

N NebenschlieRkante

G Gegenschlielkante

Messposition 1: Tarmitte

Messposition 2: 150 mm von unten
Messposition 3 and 4: Zwischen Turkante und Stufe
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Zweifligelige AulRenschwingtir

h Tuarhdéhe

b Tarbreite

H HauptschlielRkante

N NebenschlielRkante

G Gegenschlielkante

Messposition 1: Tarmitte
Messposition 2: 150 mm von unten

Messposition 3 and 4: Zwischen N und G
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5. Durchfuhren einer Messung mit SKMess 2

Zuerst starten Sie SKMess 2:

Wenn Sie die Angaben zum Standard Icon im Installationsprogramm nicht gean-
dert haben, finden Sie SKMess 2 in Startment / SKMess / SKMess. Rufen Sie das
Programm dort auf und es erscheint folgender Bildschirm:

- 5KMess M= =

Datei Fenster Hife

=]

Schliesskraft Messsystem v

5.1. Konfiguration der Software

Bei der Installation von SKMess2 erkennt das Installationsprogramm den Port an
dem Sie Ihren SKM1-Sensor angeschlossen haben. Falls nétig kdnnen sie die Ein-
stellung auch selbst treffen. Dies geschieht in der Dialogbox Optionen. Wahlen Sie
Optionen im Applikationsmeni und folgender Eingabebildschirm erscheint:

Einstellungen E
Part; I COkZ2 hd l

™ Automatizch speichem
¥ Benutze CAPROGRA™TLWTESTEMAYSKMES S ogo. bmp | alz Logo

— Liste andem

@ P b E
= Fahrzeug Beppo List

Tl

" Positioh

i Mess-Typ

=
ok | Abbrechen |

Nun kann die gewiinschte Schnittstelle festgelegt werden. Alle Anderungen wer-
den gespeichert und bei jedem weiteren Programmestart verwendet.
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Neben der Auswahl der seriellen Schnittstelle haben Sie verschiedene andere
Wahlmaoglichkeiten.

Automatisches Speichern

Dies bedeutet, dass nach jedem Abschluss eines Dreier-Messzyklusses die er-
fassten Daten automatisch im Installationspfad gespeichert werden. Der Speicher-
name ist hierbei eine Kombination aus Datum und laufender Nummer. Wurde die
Messung z.B. als zweite Messung am 21. Dezember 1999 durchgefihrt lautet der
Speichername 99122102.SKM. Ist diese Option nicht aktiviert, so missen Sie jede
Messung selbst abspeichern (bis zur Speicherung befinden sich die Daten nur im
RAM des PCs).

Falls es beim Beenden des Programms SKMess 2 ungespeicherte Daten gibt, wird
das Programm Sie zur Sicherheit fragen, ob Sie die Daten speichern wollen.

Verwenden <....> als Logo

Hier kdnnen Sie eine Windows Bitmap zur Verwendung als Ihr Logo spezifizieren.
Dieses Logo wird bei einem Ausdruck in der oberen rechten Ecke mit ausgegeben.
Bei Anwahl dieses Punktes zeigt ein Dialogmenu, wo Sie eine Bitmap-Datei aus-
wahlen kdnnen.

Das Logo wird nur angezeigt, wenn das entsprechende Feld markiert ist.
Nach der Installation von SKMess 2 wird zur Demonstration unser Logo ausgege-
ben. Bei eigenen Messungen konnen Sie es durch lhr Logo ersetzen.
Listeneintrage
Falls Sie viele ahnliche Messungen durchflihren, kbnnen Sie zur spateren Einspa-
rung der jeweiligen Neueingaben einige beschreibende Texte speichern. Wahlen
Sie die zu andernde Listenart und geben Sie im Eingabefenster Ihre Standardtexte
vor. Z.B. bei Auswahl Fahrzeug und Typ:

Kutsche

Zug

..... und so weiter

Beim Start einer neuen Messung kdnnen Sie zwischen diesen Angaben wahlen
oder auch eine Neueingabe machen.
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5.2. Start einer neuen Messung

Zum Starten einer neuen Messung konnen Sie entweder das Icon ryl
anklicken oder im Datei-Menul ,Neu® anwahlen.
Dies wird die Dialogbox fur Neue Messungen 6ffnen.

Neue Messung H
Beschreibung
Priifer: IBeppo List j —
Fahrzeug: IKutsche1 j fbbrechen |
Tiir: IF!'chkwéirtige Tiir =l
Paszitian: IMitte j

essTyp: I j
Bemerkungen

Bevor Sie die aktuelle Messung starten, konnen Sie einige Information Uber die
Messung vorgeben. Hierzu wahlen Sie entweder aus den vorgegebenen Standard-
texten oder machen eine Neueingabe. Auch eine kurze Anmerkung ist moglich.

Test des Sensors

Wenn Sie nur die Funktion lhres Sensors Uberprifen wollen ohne Messdaten ab-
zuspeichern, klicken Sie auf den Testschalter. Falls die serielle Schnittstelle richtig
angegeben ist, sollten Sie jetzt eine zeitlich nicht eingeschrankte grafische online -
Wiedergabe des Sensorausgangs am Bildschirm sehen. Uber ,Ende“ kehren Sie
zum Dialogmenu zuruck.
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5.3. Eine komplette Messung

Nach Ausflllen des Beschreibungsformulares im ,Neue Messung“ Dialog (nicht
zwingend notwendig aber eventuell nitzlich) und vielleicht einem kurzen Test star-
ten Sie eine reale Messung Uber den Start Button.

Warten Sie, bis die grine LED am SKM1-Sensor aufleuchtet und bringen sie dann
den Sensor in Messposition. Sind sowohl Sensor wie auch Programm bereit zur
Messung, sieht der Bildschirm wie folgt aus:

Messun aq [ <]
Schliesskratt
[N] 300
| | | I |
250 -==-=-=-- et i A
| | | | |
P S . .
| | | I |
ol S N S N S
| | | | |
| I N I R R
|
] Y S Rt SECTEEEEEY EEEEEEE
|
I
) |
-1 1] 1 2 ] 4 4
Time [sec]
S Sensar: SKM1-AC3 SH225E arte auf Start von Messung 1...
& M Kalibrat 20.02.00
LLetzte b Essung wieserholen | i ibbrechen |

Dricken Sie den Startknopf des unbelasteten Sensors und der Sensorausgang
wird flr diese Position auf 0 Newton kalibriert. Jetzt sollten Sie an der Sensorposi-
tion nicht mehr viel verandern, da dies die Genauigkeit der Messung beeinflussen
konnte.

Jetzt blinkt die rote LED des Sensors zur Anzeige, dass der Sensor auf die Uber-
schreitung des 50 Newton Triggerpegels wartet.

Sie koénnen jetzt Inr Messobjekt in Bewegung setzen. Wird der Triggerpegel Uber-
schritten, so leuchtet die rote LED kontinuierlich bis die Messung nach 5 Sekunden
beendet ist.

Nach diesen 5 Sekunden sieht |hre Bildschirmanzeige etwa folgendermalen aus:

Schliesskraft
[M] 300

250

200

150

100

Time [sec]

S 5 SKM1-AC3 SM2256 arte auf Start von Messung 2...
M Kalibration: 20.03.00

Abbrechen

Nun ist das System bereit fur die nachste Messung. Da ein kompletter Messzyklus
aus drei unabhangigen Einzelmessungen besteht, fehlen noch zwei Messungen.
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Wiederholen Sie hierzu die Schritte ab (*). Nach der dritten Messung muss der

Knopf am Geat nochmal betatigt werden zum Abschluss der Messung. Ist Automa-
tische Speicherung aktiviert, werden die Messdaten jetzt auf Festplatte Ubertragen.

5.4. Wiederholen einer Messung

Ist wahrend einer der drei Messungen ein Fehler aufgetreten, kénnen Sie diese
Messung durch anklicken des ,letzte Messung wiederholen Buttons wiederholen.
Wurde z.B. der Sensor verdreht und damit falsche Messdaten aufgezeichnet, mis-
sen Sie nicht alle Messungen wiederholen, sondern nur die letzte.

5.5. Zusammenfassung: Die LED Anzeigen des Gerates

e Grune LED leuchtet Messsystem bereit
Start der Messung durch Driicken des Knopfes am Sen-
sor.

¢ Rote LED blinkt Messung gestartet, wartet auf Triggerschwelle 50 N.

¢ Rote LED leuchtet Messung lauft
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Verbindungen
{berpriifen

=S,
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A

Sensor und Strom an
PC anschiiefen

v

Start SKNess

v

Auswahl File / Neu

v

Formblatt ausfiilen
"Start"Button anklicken

nein

Warten auf Trigger

LED leuchte grin ?

ja
v

Start der Messung;
Knopf am Messgerdt
dricken
(LED binkt ro)

e

—Nein

>
) 4

Trigger 50 N erreicht?

la

v

Messung [auft
(LED leuchtet red)

v

Ende der Messung
(Griing LED leuchtet)

Vessung viederholen

e ———] N
anwahlen

Alle 3 Messungen
komplett?

ja

Knop am Messgerét
driicken

v

Daten speichem/
drucken
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5.7. Datenaufzeichnung

Nach klicken von Ende im Messdialog wird ein neues Datenfile der Messung ange-
legt:

;. SKMess - [C:\Programme\TESTEMA\SKMess\test.skm]

&1 Datei Fenster Hife =18 x|
| 2| [l

il Messung 1 I Messung 2 | Messung 3 Miltelwerte]

Meszsung vom 20.03.2000

Fahrzeug: MAN WIR LOSEN MESSPROBLEME
Tiir: rechts Mok i

Position: oben D P

Messtyp: Tl O 11 DO P 4 DR Y

Sensor Type: SKM1-AC3 e

Seriennummer: SMZ256 desiarn Zia tan | epyn Gt n nrtalngarr
Bemerkungen ‘:D I FITen-Loga hier anmmegen ‘

Testmessung

Schliesskraft Meszsystem

(1) Links oben werden lhre Angaben zur neuen Messung angezeigt (aus dem An-
fangs-Dialogmen). Sie kdnnen nicht mehr verandert werden.

(2) Links mittig einige Informationen zum Sensor fir diese Messung

(3) Rechts ist das Logo, das auch erscheint, wenn Sie die Messdaten ausdrucken.
Sie kdnnen es in der Dialogbox Optionen jederzeit verandern.

(4) Unten kdnnen Sie bei Bedarf einige zusatzliche Informationen neu eingeben.

Durch Anklicken von Messung 1, 2 oder 3 kdnnen Sie die individuellen Daten auf-
rufen. Die berechneten Durchschnittswerte werden bei Mittelwert angezeigt.

.. 5KMess - [Unbenannt1] M= E3
i Datei Fenster Hife -8 x|
|| L|<d

Beschreibung | Messung 11 Messung 2] Messung 3] Mittehwerte I

Schliesshkraft {Messung 1)

[ S Effektivkraft:  *1500N
Klernrnk.raft 1480M
2580 Spitzenkraft: 220.3M

K-Faktar: 068

Pulsdauer. 5.005
200

1560

100

50

0

Time [sec]

Schliesskiaft Messsystem
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Wenn Sie einen Teil des Graphen vergrolert betrachten wollen, klicken Sie auf
den Graphen und legen Sie mit gedrickter Maustaste das Fenster fest, das Sie
vergrof3ern wollen. Dann lassen Sie die Maustaste wieder los. Die Zoom-Funktion
wird durch einmaliges klicken auf den Graphen wieder zurtickgesetzt.

Effektivkraft

Die Effektivkraft ist die im Mittel aufgetretene Kraft zwischen Uber- und wieder Un-
terschreiten der 50 Newton Triggerschwelle. Ist der Wert hdher als der der Klemm-
kraft, wird hinter diesem ein Stern angezeigt.

Klemmkraft

Dies ist die Kraft, die nach Abschluss einer 5 Sekunden Messung immer noch an-
liegt. Ist sie hoher als die berechnete Effektivkraft, so wird hinter diesem Wert ein
Stern angezeigt.

Spitzenkraft
Die Spitzenkraft ist der maximale Wert einer Kraft, der wahrend einer Messung
aufgetreten ist.

K-Faktor
Dies ist der Quotient aus Effektivkraft und Spitzenkraft.

Pulsdauer )
Dies ist die Zeit zwischen Uber- und wieder Unterschreiten der 50 Newton Trigger-
schwelle.

Bitte beachten Sie, dass all diese Werte sich jeweils auf den Graphen im Fenster
links davon beziehen, auler im Mittelwert-Bereich: Die Werte von Effektivkraft,
Klemmkraft und K-Faktor sind Durchschnittswerte aus den drei Messungen. So
muss z.B. die angegebene Klemmkraft nicht mit der im Graphen daneben ange-
zeigten Kraft identisch sein!
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5.8. Ausdrucke

Zum Ausdruck einer Messung klicken Sie das Icon @l oder wahlen Sie Datei /
Drucken aus dem Dateimenu
Wahlen Sie OK in der Drucken Dialogbox und Ihr Dokument wird ausgedruckt.

5.9. Speichern und 6ffnen von Messdateien

Zum Speichern von Daten benutzen Sie das Icon El oder wahlen Sie Datei /
Speichern aus dem Mendu.

Um ein bestehendes Datenfile zu 6ffnen, benutzen Sie |=| oder wahlen
Sie Datei / Offnen.
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6. Technische Daten SKM 1
6.1. Mechanischer Teil

Hbhe des Messaufnehmers
Turspaltbreite bei 150 N :
Durchmesser der Kraftaufnahmeflache :
Messbereich :
Steifigkeit des Sensors

5.2. Elektronischer Teil

Kraftsensor Messbereich
Empfindlichkeit
Linearitatsfehler
Absoluter Sensorfehler
Signalkonditionierung
Signalfilter
Signaldigitalisierung
Signal Abtastrate
Unlinearitat
Skalenfehler
Systemfehler

=S,
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115 mm

100 mm

100 mm

50 to 300 N (optional 500 N)
10 =8 0.2N/mm

0 to 300 N (Option 500 N)

1,5 mV/V Volllast 500N, &8 0.5 %
<015 %

<0.2%

Differenzverstarker

100 Hz -3 dB

12 Bit A/D Wandlung

625/ sec

< &8 1 LSB max

< &8 3 LSB max Vollausschlag
< &8 3 % Vollausschlag

Druckknopf anm Sensor
2 LEDs fur Start und Messung

RS232, 19200 baud
PC-Programm SKMess 2

+ 5 Volt / 40 mA (Uber PC)

Bedienung PC Software
Anzeige
Datenubertragung
Datenanzeige/ -verarbeitung
Datenausgabe Drucker Uber PC
Versorgung
[ -
Sensor 100 Hz Fitter

Kraft- A CPU + 54

aufnah- Q_,l WD | D Cortral

meplatie Yerstérker )

- b——r

Irterface

LED LEC  Druck-
grin rot kmopf
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